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FVG PE-Bändchengewebe, 

beidseitig beschichtet 
 

            

                                             
      

 

 

 

 

 

 

 

Produktbeschreibung 100% PE-Gewebe, beidseitig beschichtet, 
UV-stabilisiert (400ky) 

Farbe Transparent 

Gewicht 100 + 50 + 50 gr / qm 

Schattierwert 20% 

Lichtdurchlässigkeit 80% 

Temperaturbeständig -40° / +80°C 

Reißfestigkeit 1000N / 5cm  

Weiterreißfestigkeit 210N 

Toleranz +/- 5% 

Breiten (m) 1,50 2,00 2,50 3,00 4,00 4,50 5,50 8,00 

Längen (m) Wunschlänge 

Konfektion 
Mit Schlaufe etc. oder Randverstärkung und Ösen möglich,  
gute Verschweißbarkeit 

 

 

 

 

 

 

 
Obgleich die Daten nach bestem Wissen und Gewissen richtig und verlässlich sind, obliegt die Prüfung der 

Anwendung dem Benutzer. FVG übernimmt keinerlei Gewährleistung in Verbindung mit dem Gebrauch der 

angegebenen Daten. Ansonsten gelten unsere technischen und kaufmännischen Lieferbedingungen. Stand 

10/2018 
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